
Nimi 

Työ 

Osasto 

Hämeenmaa-luokka 
 

Hämeenmaa-luokan miinalaivat ovat avomeri- ja jäissäkulkukelpoisia aluksia. Ne on tarkoitettu toimimaan avomerellä ja saariston alueella kaikissa 

olosuhteissa. Aluksia käytetään miinoitustehtävien lisäksi meriliikenteen suojaamiseen, merialueen valvontaan ja johtoaluksina. Hämeenmaa-luokan 

aluksia on merivoimilla kaksi. 

 

Alukset modernisoitiin vuosina 2006–2007, jolloin niihin tehtiin laajoja alusteknisiä muutoksia ja niiden koko taistelunjohtojärjestelmä sekä pääosa 

aseistuksesta uudistettiin. Alukset on varustettu monipuolisilla asejärjestelmillä omasuojaa varten. Alukset soveltuvat sotilaallisiin kriisinhallintatehtäviin. 

 

MLC Hämeenmaa (02) kuuluu Rannikkolaivaston 7. pintatorjuntalaivueeseen ja sen kotisatama on Upinniemessä. MLC Uusimaa (05) kuuluu 

Rannikkolaivaston 6. pintatorjuntalaivueeseen ja sen kotisatama sijaitsee Turussa. 

 

Tekniset tiedot 
Valmistuneet: 1991, modernisointi 2006-2008 

Rakennettu: Hollming Oy/Aker Finnyards Oy, Rauma 

Uppouma: 1300 t 

Pituus: 77 m 

Leveys: 11,5 m 

Syväys: 3 m 

Miehistö: 60 

Nopeus: 20 solmua 

Aseistus: 1 x 57 mm, 4 x 12,7 mm, 8 x ITO 2004, 2 x syvyysraketinheitin, syvyyspommit, miinat 

Sensorit: valvontatutka, tulenjohtoseurain, elektronisen sodankäynnin järjestelmät 

Taistelunjohtojärjestelmä: ANCS 

Konetehot: 2 x 2600 kW 

Jääluokka: IA 


