
Nimi 

Työ 

Osasto 

Katanpää-luokka 
 

Katanpää-luokkaan kuuluu kolme alusta: MHC Katanpaa (40), MHC Purunpää (41) ja MHC Vahterpää (42). Katanpää-luokan alukset ovat italialaisella 

Intermarinen telakalla rakennettuja, monipuolisella järjestelmä- ja kalustovalikoimalla varustettuja nykyaikaisia miinantorjunta-aluksia. Katanpää-luokan 

alukset kuuluvat Rannikkolaivaston 4. Miinantorjuntalaivueeseen ja kotitukikohta on Turun Pansiossa.  

 

Miinantorjunta-alusten tehtävänä on suojata valtakunnallisesti tärkeitä meriyhteyksiä miinauhalta. Aluksia voidaan myös hyödyntää merenpohjan 

kartoittamisessa, vedenalaisten räjähteiden vaarattomaksi teossa, vedenalaisissa etsintä- ja tunnistustehtävissä sekä erilaisissa virka-aputehtävissä. 

 

Tekniset tiedot 
Valmistuneet: 2011-2012 

Rakentaja: Intermarine S.p.A, Italia 

Uppouma: 680 tonnia 

Pituus: 52,5 metriä 

Leveys: 9,9 metriä 

Syväys: 3,1 metriä 

Nopeus: 13 solmua 

Koneteho: 2*1000 kilowattia 

Miinantorjuntajärjestelmät: Miinasodankäynnin tietojärjestelmä, kaikumittaimet (4 kiinteää, 1 hinattava), AUV (2 itsenäisesti liikkuvaa), ROV (2 

kaapeliohjattavaa), raivaajasukeltajat 

Aseistus: 1*40 mm, optroninen tulenjohtojärjestelmä 

Miehistö: 38 henkilöä 


